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Paju puhastab solki

Eesti teadlased uurivad pajuvosa kasutamist
asulate reovee puhastamiseks.

sinud aasta stugisel, 29. ok-

toobril avati pidulikult Kamb-

ja aleviku eksperimentaalne
reoveepuhasti Tartumaal. Ligemale
tuhande elanikuga asula solk paneb
kasvama energiavosa — pajuvosa -,
mis hiljem hakkpuiduna katlamajas
asulat kittma hakkab.

“Kui pollumajandusilikooli tea-
duritelt Andres Koppelilt ja Katrin
Heinsoolt tuli ettepanek biopuhasti
rajamiseks meie valda, oli kahtlus
ettevotmise vastu suur, aga esimene
mulje on tllatav: totab koigele vaa-
tamata,” ratikis Kambja vallavalitsuse
maakorraldaja Taivo Prants.

Tooperioodil kevadest siigiseni
votab sisteem vastu kogu asula
reovee, talvel todtab aga setitina.
Projekteeritud voimsus on 55 000 m?
solki aastas.

Nii munitsipaal- kui riigimaal asu-
va reoveepuhastussiisteemi pindala
kokku on 18,5 ha. Sellest niisutusstis-
teemi all on 11 ja kontrollala all 5 ha.
Uute tiikide pind on 7250 m2.

Esmalt laheb aleviku solk settetiiki
ja talvisel ajal sealt edasi biotiikidesse
ning jokke. Kevadest stigiseni aga
pumbatakse reovesi biotiikidest pa-

juviljadele.

Puhasti kulud peaksid olema
minimaalsed. Kui koik toimib, tuleb
vaid kaks korda nidalas vorekaevu
puhastada ja pumpa imber lilitada.
“Tegelikud kulud selguvad siiski alles
stigisel ekspluatatsiooniperioodi 16p-
pedes,” lisas Prants.

Seni voolas aleviku reovesi amor-
tiseerunud puhastusseadmesse ise-
voolselt, seade koosnes aktiivmuda-
puhastist BIO 100 ja kahest biotiigist.
BIO 100 toimis ainult setitina. Puhas-
tiks olid kaks biotiiki.

“Vosa saaks hakkena kasutada
katlamajas, ent kuidas sellest haket
teha, selleks meil tehnoloogia praegu
puudub,” t6i Prants vélja aasta-paari
prast pievakorrale tousva probleemi.

Kambja reoveepuhasti laks maks-
maligemale 2,6 mIn kr ja valmis koos-
tB6s Euroopa Komisjoni, Ettevétluse
Arendamise Sihtasutuse ja Keskkon-
nainvesteeringute Keskusega. Kamb-
ja valla kulud on 600 000 kr ringis.

Lainud aastal valmisid sarna-
sed puhastid ELi programmi LIFE-
Environment raames ka Laéne-
Virumaal Vohnjas ja Kihleveres
Projekti Bestis vedava EPMU ZBI

vanemteaduri Katrin Heinsoo sonul
on eesmargiks teada saada, kuidas
sellised pajuvosa abil todtavad reovee-
puhastid end Eestis digustavad. See-
piirast jaévad nad edaspidigi teadlaste
jalgimise alla.

Rootsis nahtu andis mdtte
Tithjale kohale ei siinni miski iseene-
sest. Pajuvosa Eestis kasvatamise eel-
lugu algab aastast 1985, kui praegune
EPMU prorektor Andres Koppel nigi
Rootsis lausa pollumajandusiilikooli
linnaku kérval imelikku vosa kasva-
mas. Selgus, et tegu oli kiirekasvulise
pajuvsaga, millest rootslased lootsid
saada taastuvat kiittematerjali ning
mida kasvatati seal teaduslikel ees-
mirkidel. Kastmine kiis puhta veega
ja paju néuab histi palju niiskust.
Kuna Koppel tegeles ka Eestis
puude Gkofisioloogiaga, sellega,
kuidas puud reageerivad keskkonna-
méjudele (valgus, niiskus jm), hakkas
ta métlema Rootsis nahtud pajuvésa
ks tamise voimalustele Eestiski
1980-ndate teisel poolel siindis Ees-
ti-Rootsi koostééprojekt, selgitamaks,
kas Rootsi kiirekasvuliste pajude istu-
tusmaterjal on meie oludesse sobilik
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ehitamisel koigile tutvustama.

ja kui kiiresti see Eestis kavab.

“Esimesed vosad on meil 12 aastat
vanad, algul rajasime kuude eri kohta
viikesi alla 1 ha suurusi katsepollulap-
pe,” radkis Heinsoo koostooprojekti
esimesest etapist. Tookord selgus,
et osa pajukloone olid kilmaornad,
osa jllegi haigustundlikud. Tésiseid
probleeme pohjustasid ka koprad.

Jirgmine etapp algas seejérel, kui
doktoritéo kaitsmise jarel Heinsoo
oma teadusteemat vahetas ja liks
omakorda aastal 1999 Rootsi staZeeri-
ma - uurima, kuidas pajuvésa solgiga
hakkama saaks.

“Vilitoodel nagin esimest korda
oma silmaga neid solgivésasid. Algul
kartsin kiill, et on skafandrit vaja, et
ropp, must ja kole, aga tuli vélja, et ei
ole tildse hull,” meenutab ta.

Tuli uurida, kuidas reovee punkt-
reostus vosale mojub, kui kaugele
reovee moju ulatub, kui see toruau-
gust laiali pritsib. Torust tuleb nii vesi
kui toitained taimedele, antud juhul
pajudele. Mida lihemale toru augule,
seda suuremad on taimed.

“Otsisime mitmeaastases katses,
millise vahemaaga peavad jaotustorud
ja nende augud olema, et vosa oleks
voimalikult thtlane ja samas produkt-
sioon maksimaalne,” selgitab teadlane.

Liiga harvalt torusid pannes jaab
osa taimi kéngu, tilemadra tihedalt
pannes liheks puhasti rajamine jillegi
liiga kalliks. Kuigi tht-teist soltub ka
mulla taiibist ning pinnareljeefist,
on méju parim, kui torud asetsevad
tiksteisest 5-6 meetri kaugusel.

Heinsoo méénab, et solgivésade
rajamine ei ldinud meil algul libedalt.
Et neid tldse Eestis tegema hakati,
oli tinu Euroopa Liidule, selle LIFE-
Environment prorammile, mis v6i-
maldab arendada loodussébralikku

uut tehnoloogiat ja kontrollida selle
tookindlust.

“Aastal 2000, kui selle tarvis pro-
Jjekti kirjutama hakkasime, polnud
tikski Eesti erafirma néus oma raha
panema ei sellise reoveepuhasti raja-
misse ega energiavosa istutamisse,”
markis Heinsoo.

Euroliit avas rahakotirauad
Téuke rahastamiseks andis just LIFE-
Environmenti programm. Seejarel
avanesid ka KIKi ja Ettevotluse Aren-
damise Sihtasutuse fondid.

Vohnjas ja Kihleveres puhastatakse
250 elaniku olmereovett. Puhasti
rajamist Kambja valla keskusse s00-
dustasid pikaajalised sidemed valla ja
pollumajandustilikooli vahel. Samuti
leidus seal vaba maad, mida seda tiiti-
pi puhasti Gisna palju vajab. Seepérast
pole motet rajada niisugust puhastit
linna véi selle dérepiirkonda, kus maa
maksab véga palju.

Pievas saab vosa kasta soltuvalt
solgivee reostusastmest 4-5 mm ja
koik see aurab libi lehepinna, vees lei-
duva limmastiku ja fosfori aga peak-
sid taimed omastama. Pohjavette ei to-
hiks sealt teoreetiliselt midagi jouda.

Kas see ka tegelikult nii on, selleks
kéivad seal suvest saati teaduslikud
katsed. Vaakumiga imetakse mullast
vett ja analiitisitakse selle koostist
- kas selles on ikka rohkem lammas-
tikku ja fosforit ja kui stigavale need
siis jouavad. “Kuna sademeid oli sel
suvel nii palju, siis vois ka see peale-
tuleva vee #ra lahjendada. Seega on
tegelikke tulemusi praegu veel vara
oelda,” selgitas Heinsoo.

Olmereovee puhastamise protsess
algab mehhaanilise puhastamise-
ga. See kujutab endast véret, mis
suurema sodi (kummikud jm) kinni

putiab. Seejarel kasutatakse Kambjas
fakultatiivseid biotiike, kus héljum
ehk orgaaniline aine pohja settib voi
lihtsalt laguneb. Alles kolmas etapp on
seesama pajuvosa. Biotiikidest tuleva
vee bioorgaaniline reostus on juba pii-
savalt viike, kuid liiga palju on selles
lammastiku- ja fosforitihendeid ning
need on kasulik juba taimedele saata.

Sobib vaikeasulatele ja suvila-
iihistutele

Pajuvésal pohinevat solgipuhastit
Jjulgeb Heinsoo soovitada asulatele,
kus on maksimaalselt 1000-1500 ela-
nikku. Sobib ka suvilatihistutele, kus
pohiline solgivee teke on suvel. On ju
pajuvdsa omapéraks see, et puhastuse
efektiivsus on suur just suvel ning
talvel seda kasutada ei saa.

Heinsoo sonul ongi nende opo-
nentide pohiargument alati olnud,
et talvel selline puhasti ei toota.
Samas viheneb 30 kilmakraadiga
ka tavapuhasti t66 tohusus. Kui seal
korgendab temperatuuri pidev sooja
vee juurdevool, siis vaikeasulates, kus
sooja vett kasutatakse vahe, sellele
loota ei saa.

“Vohnjas, kus on 250-300 elanikku
ja pajude all 5 ha, kasutame sellist
moodust, et talvise reovee kogume
hoidetiikidesse kokku ja varakeva-
dest liheb see kasutusse vosa peale,”
radkis Heinsoo.

Kambja talvine reovesi laheb labi
vanade hoidetiikide ja sealt hoidlasse.
Tuhande inimesega asula solgi jaoks
ei riskitud teha selliseid settetiike,
nagu on Vohnjas. Settetiigid ei tohi
olla véiga siigavad, seega oleks need
tulnud teha suurel pindalal ja ehita-
mine ldinuks vaga kulukaks.

Heinsoo ei valista, et vaike pajuvo-
sapuhasti sobiks ka taludele. Pealegi
on paljudes neis puidul tootav kesk-
kittekatel.

“Torude ja pumpadega transporti-
mise asemel voib piirduda vaid selle-
ga, et vesi voolab méoda serpentii:
kraave ja kahele poole neid on pajud
istutatud. Sel juhul transpordikulusid
peaaegu polegi, aga reovesi saab tun-
duvalt puhtamaks,” pakub Heinsoo
vilja odavama variandi.

Kiill pole méttekas loomalauda
sonnikust veega drauhtumise teel
lahti saada. Palju tulusam on s6nnik
pollule viia, ainult rumal talumees
laseb oma vietise kaotsi. Ent lipsi-
noude pesemise veest ja muu suure-
ma orgaanilise reostusega pesuveest
lahtisaamiseks saaks sellist puhastit
kasutada. Tosi, eelnev veepuhastus
peaks siis olema natuke parem ja see
teeks asja kallimaks. Aga jarelpuhas-
tamine v6ib nii ikkagi toimuda.

Heinsoo todeb, et sellise loodus-
lahedase reoveepuhasti ehitamine
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[image: image3.jpg]vorreldes tavapuhastiga palju odavam
ei ole. Alates projekteerimiskuludest
kuni tiikide isolatsioonimaterjalini
vélja, mis on vordlemisi kallis. Laheb
vaja torustikku, pumpasid jne.

“Aga tohutult palju odavamad on
hilisemad ekspluatatsioonikulud,
ainult maarent v6i maamaks,” leiab
Heinsoo. “Hoolduskulud peaks hakk-
puidu kasutamisest voi miigist taga-
situlema. Lisaks on see ka mudavaba,
tavapuhastites aga tekib ka mudaga
probleeme.”

Hakkpuit katlamajja

Vésa kasvab kiiresti, iga kolme-nel-
Jja aasta tagant saab maapealse osa
maha loigata, kohalikku katlamajja
viia ning elanikud saavad toasoojaks
kitte. Kui katlamaja pole, voib vosa
ka maha miiia, ndudlus hakkpuidu
jarele on suur.

Samadest juurtest hakkavad ke-
vadel kasvama uued vosud ning
stigiseks on vosa taas paarimeetrine.
Kiirekasvulised sordid kasvavad
nagu bambus, suvel oma kaks-kolm
sentimeetrit pievas. Kui jatta need
6Gigel ajal maha niitmata, siis stisteem
kiill kohe té6tamast ei lakka, aga tu-
gevamad isendid suruvad teised alla.
Seda vosa ei ole voimalik si
masinaga I6igata ja kasitsit
toomahukaks.

Téhtis ei ole aga mitte vosa korgus,
vaid see, kui palju tekib puitu aasta
jooksul. “Palju vett ja toitaineid saa-
nud vésa voiks kasvatada keskmiselt
tile 10 tonni absoluutselt kuiva puidu
biomassi hektari kohta, Aarikesel aga
oleme joudnud isegi 22 tonnini vilja,”
selgitas Heinsoo.

Istutusmaterjali saadakse téais-
kasvanud pajuvosast viiga lihtsalt.
On ju pajuga nii, et oksa maasse
susates votab see juured alla ja liheb
kasvama. Pohimotteliselt sobib ka
Eesti paju, ent seni on meie teadla-
sed kasutanud Rootsi péritolu paju.
Niiiid ostetakse seda enamasti Eesti
talumeeste kéest, sest siinsed hinnad
on madalamad.

“Mis on Eestis tegemata ja miks me
oleme t66d teinud pohiliselt Rootsi
taimse materjali peal? Pohjuseks on
selektsioonit6o, mis on Eestis olema-
ta,” pohjendas Heinsoo.

Pohikriteeriumid, mida teadlased
Jjargivad, on jargmised: uurimistéodes
kasutatavad kloonid vi sordid peavad
olema vordlemisi kiirekasvulised,
haigustele vastupidavad ning oluline
on ka paju titve kuju. Mida vahem
ttivesid ja mida vihem need harune-
vad, seda parem on neid masinaga
maha vétta.

Heinsoo sénul on kaivitumas riik-
lik kiirekasvuliste pollukultuuride
programm ja ka nende 66 on {iks osa

EPMU vanemteaduri Katrin Heinsoo sonul peab Kambja puhasti

itama, kuidas

pajuvosa kasutamine end reovee puhastamisel digustah.

sellest. Siis peaks ka istutusmaterja-
liga lahedamaks minema.

Pajuvitsad on kiisitémeistritele
vajalik tooraine. Nii on ménedki
teadlaste katsed siin-seal untsu lainud
seepirast, et korvimaterjali kogujad
on oksad éra korjanud.

Araunustatud vana
Pajuvosapuhastist mikroobide véi
bakteritega haigusi saada on iisna vi-
hetéenioline, aga mitte voimatu. Kui
vosa all moned seened kasvavadki,
siis nende jarele minna pole motet.
Radkimata sellest, et see pole ka laste-
le méngimiseks koige parem koht.

Vosa meeldib viga loomadele
Jja lindudele. Suletud maastik, kus
neid vosa kasvuperioodil ei hiirita
ja kus leidub ka niiskust, meeldib
paljudele lindudele. Paju on meelt-
mooda ka jinestele ja potradele. Kui
nende kahjustused on seni Eestis veel
vaiksed olnud, siis kobraste stidame-
tunnistusel on juba mitme prooviala
mahakandmine.

Heinsoo sonul saab pajuga sar-
naselt veepuhastamiseks kasutada
teisigi kiirekasvulisi puuliike, mis
taluvad palju vett. Eesti tingimustes
naiteks hall lepp, millega on ka veidi
katseid tehtud. Ent lepa mahavotmine
masinaga pole nii kerge.

Neli aastat kestev LIFE-Environ-
menti programm saab libi jérgmisel
aastal. Siis annavad teadlased ka
hinnangu seda tiiiipi puhastite Ees-
tis kasutamise voimalustele. Plaanis
on looduslihedasi reoveepuhasteid
huvilistele tutvustada.

“Loppstaadiumis peaks tekkima
ka konsultatsiooniteenistus. Hetkel
kaivad libirdékimised ETKL-iga, et
selleks kedagi vilja koolitada, sest
teadlased ei suudaks kéigile soovija-

tele infot anda nii palju kui vaja ega
jouaks siis enam muud teha,” lisas
Heinsoo.

Kuni veel nbuandeteenistust pole,
saab praegu koige kiiremini konsul-
tatsiooni Tartu projekteerimisfirmast
Kobras, kes projekteeris ka need
kolm pajudel pohinevat reoveepu-
hastit. Aga ka internetist aadressil
www.zbi.eeflife.

Asjast huvitatuile on meelsasti
nous Kambja kogemusi tutvustama
ja tehtut kohapeal niitama valla maa-
korraldaja Taivo Prants. Koige lihtsam!
on temaga tthendust vétta aadressil
taivo@kambja.ee.

Senised katsetused on toonud
esile ka méningaid tehnilisi puudusi.
Selgub, et lisaks pajudele paneb reo-
veega kastmine vohama ka rajatud
istanduses olevad umbrohud. Paraku
on need esimestel kasvuaastatel
teinekord pajust kiiremadki ning
seega on hooldustééd prognoositust
mahukamad.

Vaatamata moningatele probleemi-
dele ja ka oponentide kriitikale néieb
Katrin Heinsoo taimkattel, antud
Jjuhul pajul pohinevatel looduslihe-
dastel reoveepuhastitel, kiillalt suurt
tulevikku. Eelkoige just viikeasula-
tes, endistes majandikeskustes ning
suvilatihistutes.

Ja kui ajas tagasi vaadata, siis t0-
deb ta, et koik uus on histiunustatud
vana,

“Kuhu vana taluperenainegi oma
solgi viskas, ikka lepa- voi pajuvosa
taha, mis selle 4ra puhastas. Hakkame
ringiga sinna tagasi joudma.”

REIN RAUDVERE

RAIVO TASSO FOTOD
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